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Nazov prace Anotacia Skolitel Forma studia

SuCasny progres a narast  popularity
ekologickejsich elektrickych vozidiel vedie k
pouzitiu Al zliatin na nové typy narocnych
odliatkov (napr. kryty a vane batérii, sucasti
elektromotorov a pod.) Al odliatky pouzité pri
vyrobe napr. elektromobilov  vyZaduju
SpecifickejSie charakteristiky od pouZitych
zliatin ako odliatky pre spalovacie motory. Su to
najmd dobré termofyzikdlne a mechanické
vlastnosti za zvySenych tepl6t, zvySend kordzna

Vyskum a vyvoj novej
zliatiny AISi5Cu2Mg1-X s

orientaciou na vyrobu odolnost, nizke zvyskové napitia, vysoka 8 F;,r;’f' I:g. I?all;:D ) )
odliatkov pre ekologickl | rozmerové  stabilita,  elektromagneticka | DO Pruchova, Phb. | dennd/externa
mobilitu kompatibilita a pod. Ako jedna z vhodnych

materidlovych alternativ sa javi nova zliatina
AISi5Cu2Mgl-X, kde X= Ti, B ktora ma
predpoklady na splnenie tychto narocnych
poziadaviek. Ciefom prace bude vyvoja vyskum
novej zliatiny AISi5Cu2Mgl-X a taktieZz vyvoj
novych metdd hodnotenia novo vyvinutej
zliatiny s dérazom na Specifické vlastnosti a ich
moZné ovplyvnenie chemickym zloZenim.

Hlavhym cielom prace bude vyvindt z
komerénych zliatin typu Al-Si-Mg-Cu zliatiny
pracujuce pri teplotach nad 230 °C s vyuzitim
pre odliatky elektrickych  automobilov.
Mechanické vlastnosti pri zvySenych teplotach
tychto zliatin je mozné zlepsit pridanim réznych
prechodovych prvkov, ako su Zr, V, Ge, Mo, Gr,
Co, ale pri beznych metalurgickych postupoch
proces nie je stabilizovany. Prechodné prvky
spolu s Al pocas precipitacie tvoria jemné a
koherentné intermetalika, ktoré by mohli
vyrazne zlepsit mechanické vlastnosti tychto
zliatin redukciou velkosti zrna a vytvrdzovacimi
mechanizmami. Ciele budld zamerané na
analyzu vplyvu rézneho obsahu prechodnych

Vyvoj vysokopevnych

hlinikovych zliatin pre

odliatky elektrickych
automobilov

prof. Ing. Dana
Bolibruchovd, PhD. | dennd/externa



javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')

prvkov na Struktiru a vlastnosti komerénych
zliatin typu Al-Si-Mg-Cu-prechodny kov s cielom
vyrobit vysokopevné hlinikové zliatiny, ktoré
budd  mat pozadované termo-fyzikalne
vlastnosti, vhodné kordzne vlastnosti, vysoku
tepelnu vodivost a primeranu
elektromagneticku priepustnost.

Globulizacia struktary
hlinikovych zliatin
v zlievarenskej forme

Praca sa zaobera spracovanim hlinikovych
zliatin v polotuhom stave technoldgiou semi
solid squeeze casting. Cast prace sa venuje
metalurgickému  spracovaniu  zakladného
materialu pre vytvorenie vhodnych podmienok
ku globulizacii Struktury a riadenému
ochladzovaniu na teplotu polotuhého stavu.
Zakladom préce bude navrh vtokového systému
so zabezpedenim Smykovych napéti v priebehu
plnenia dutiny formy pre zabezpeclenie
globularnej Struktury. Zaveretna cast prace sa
bude venovat moznosti spracovania
vysokotlakovych odliatkov so  studenou
komorou v polotuhom stave z tekutej fazy.

doc. Ing. Richard
Pastircak, PhD.

dennd/externa

Vyskum v oblasti aditivnej

technolégie WAAM pri 3D

tlaci vysokopevnych HSLA
ocelf

Cieflom dizertacnej prace bude studium
mechanickych vlastnosti kovovych materidlov z
oblasti vysokopevnych HSLA oceli tlacenych
metdédou WAAM (Wire and Arc Additive
Manufacturing - tla¢ oblikovym navaranim
pridavného  materidlu) v zavislosti na
variabilnych procesnych parametroch tejto
technolodgie. Z principu tlace zaloZenej na
taveni kovového materidlu dochddza k
periodickému tepelnému posobeniu vnikajucej
vrstvy na tu predoslu, ¢o vyrazne ovplyviiuje
vysledné Struktirne vlastnosti materialu, a teda
aj jeho mechanické vlastnosti. Takéto teplotné
cyklovanie spolu s dalSimi vplyvmi ako je
chemické zloZenie pridavného materidlu,
parametre navarania, rozmery a stratégia tlace
vysledného dielu (postup kladenia navarov)
vyrazne vplyva na vyslednu kvalitu tlaceného
dielu.  Analyza  mechanickych  vlastnosti
vytlacenych dielov bude zamerand na zékladné
charakteristiky (medza klzu a pevnosti, vrubova
huZevnatost, mikrotvrdost), ich anizotropie
a unavovych vlastnosti. Sucastou dizertaénej
prace bude aj simulacia procesu WAAM, ktord
by mala predikovat vysledné vlastnosti
vytlateného dielu a optimalizovat stratégiu
tlace zhladiska minimalizacie negativheho
vplyvu tejto technoldgie. Pri tla¢i bude vyuzita
metdda robotického TIG navdrania so strojnym
podavanim studeného drotu.

doc. Ing. Milo$
Mician, PhD.
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