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prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici

prof. Ing. Peter Zvolensky, CSc.

doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
doc. Ing. Jan DiZo, PhD.

a a 2 E1tre ot Forma
Nazov prace Anotacia Skolitel v o 1
studia
Analyza funkénych prevadzkovych vlastnosti brzdového
skisobného stavu a vzajomnej interakcie jeho
komponentov v zavislosti na Specifikovanych
. . podmienkach skusobného procesu. Analyza systému
Analyza vlastnosti . . . . Ly . ,
s , riadenia experimentalnych skusok ajeho Uprava pre prof. Dr. Ing.
mechatronického systému . ) . , . , , . L denna
, . , dosiahnutie pozadovanych cielov vyskumu vlastnosti Juraj Gerlici
brzdového skusobného stavu , [ , ,
trecich komponentov. Na zdklade vysledkov analyzy
mozné konsStrukéné Upravy vybranych subsystémov.
Spracovanie  aktudlnej  problematiky = modernymi
metddami a s vyuZitim najnovsich vedeckych poznatkov.
, , . | Spracovanie vypoctového modelu pre pocitacové
Analyza tepelnych vlastnosti . . L o . ,
N e , simulovanie tepelnych javov vznikajucich pri brzdeni
Zelezni¢nych brzdovych . v . . Ty prof. Dr. Ing.
e , Zelezni¢ného kolajového vozidla kotuc¢ovou brzdou. Na . o denna
kotucov analyza pomocou . ‘ . iy , . , Juraj Gerlici
R . . M zaklade pozadovanych skusobnych reZzimov vykonat
simula¢nych vypoctov , . . . -
analyzy prudenia chladiaceho média
Analyza poskodenia povrchu Zelezniéného kolesa po
dlhodobej prevadzke. Technicky stav Zelezni¢nych kolies
ma zasadny vplyv na bezpectnost Zelezni¢nej prevadzky.
Analyza poskodenia povrchu | Analyza ich funkéného stavu, detekcia mozného prof. Ing.
Zelezni¢ného kolesa po poskodenia a metddy ich realizacie maju velky vyznam Miroslav denna
dlhodobej prevadzke pre ich efektivne vyuzivanie. Jednym z moznych pristupov | Neslusan, PhD.
pre nedestruktivne vyhodnotenie poskodenia povrchu
Zelezniéného kolesa po dlhodobej prevadzke méze byt
hodnotenie pomocou Barkhausenovej hlukovej metody
Analyza dynamickych Vytvorenie simulacného MBS modelu kolajového vozidla
vlastnosti kol'ajového v komerénom vypocCtovom programe. Model bude
vozidla pomocou obsahovat prvok reprezentujici aktivne vyvodzovanie doc. Ing. Jan .
simulaéného modelu hnacich alebo brzdnych Gcinkov. Cielom je skiimat zmeny Di%o, PhD. denna
s aktivnym vyvodzovanim dynamickych vlastnosti vozidla v dosledku zaradenia
tainej a brzdenej sily akénych ¢lenov do simulacného modelu.




Vyskum vlastnosti
spalovacieho motora ako

Postdenie mozZnosti spalovacieho motora vybraného
typu hnacich vozidiel pre splianie poZiadaviek

doc. Ing. Dalibor

vlastnosti prevadzky
modernizovanej lokomotivy
radu 757

lokomotivy radu 757.

Zvolensky, CSc.

sucasti pohonu Zelezni¢cného | ekonomickej a ekologickej prevadzky na zaklade aplikacie Barta, PhD. denna
kolajového vozidla experimentalnych a vypoctovych metdd.
Navrh metéd
vyhodnocovania diagnostiky
technického stavu Navrh metéd vyhodnocovania diagnostiky technického
a funkénych stavu a funkénych vlastnosti prevadzky modernizovanej | Prof-Ing. Peter |, .

V Ziline, diia 29. 3. 2023

Spracoval: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, garant SP




